
 

 
 
 
 
 

Producto: COMPO Turba Pro-Line 
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Sustrato para todo tipo de plantas:  

Substrato de cultivo de listo uso para la plantación y trasplante de plantas ornamentales, hortícolas y 

forestales sobre el terreno, en maceta o semilleros.  

 

 

 
 

Tipo de Producto: Substrato  

 

Composición: Turba (Grado de descomposición H3-H8), cal, abono 

mineral NPK.     

Contenido de sal (KCl): < 3 g/l 

    pH: 5-6,5 

Contenido en nutrientes: 150-500 mg/ l N    - Nitrógeno (CaCl2) 

      200-550 mg/ l P2O5  -  Fosfato (CAL) 

     200-600 mg/ L K2O    - Óxido de potasio (CAL) 

Conductividad eléctrica (dS/m) : 0,55 % 

Densidad aparente seca : 320 kg/m³ 

Porosidad total : 90 % v/V 

Materia seca/Producto bruto : 30 % 

Materia orgánica/Materia seca : 88 % 

Capacidad retención de agua : 80 % 

 

      

Tamaños de envase: Saco de 80L 

 

 

 

Modo de empleo 

Aplicar directamente sobre el terreno o en maceta. Se recomienda abonar después de 4-6 semanas.  

 

 

Período de utilización:    

 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

            

 

 

 

 

Ideal Posible No Aconsejable 

      

Ventajas del producto 

Características Técnicas 

Aplicación 


